SANFORD PRO-LINE

TOILETTE A 2 PIECES
AVEC CUVETTE ALLONGEE

4,8 LPC /1,28 GPC

[0 4751HRV Réservoir isolé
[ 4751HRVU Réservoir non-isolé
[ 4752HEV Cuvette

SPECIFICATIONS DU PRODUIT
- Toilette haute efficacité

- 4,8 Lpc /1,28 Gpc

- Porcelaine vitrifiée

- Cuvette allongée d’une hauteur plus
de 16% po

- Levier de réservoir en chrome sur le
coté gauche

- Plomberie brute de 12 po
(305 mm)

- Siphon entiérement émaillé avec
passage 2 po

- Raccords de réservoir Fluidmaster
de haute qualité

- Action siphonique

- Surface d’eau : 9 po x 5% po
(230 mm x 145 mm)

- Siege de toilette non inclus

DIMENSIONS
410 mm L x 699 mm P x 787 mmH
16% po L x27%poPx3lpoH

<— 410 mm (16% po) ——=

CERTIFICATIONS CONFORMITE

Satisfait aux normes suivantes ou les
dépasse :

- cUPC de I'APMO

- WaterSense de I'EPA des
Etats-Unis

- ASME AT1219.2 / CSA B45.1
- Directives ADA & ANSI AT17.1

- Des directives d'aménagement
pour accés facile B651 du CCN

- MaP Testé 1000g
- Répond aux exigences LEED

DISPONIBLES
EXPEDITION Couleur
i M Blanc doux
RESERVOIR
Volume 1,42

Poids brut 32,5 1b

CUVETTE
Volume 4,93
Poids brut 63 Ib

350 mm
(13% po)\

AXE DU SIEGE
140 mm (5% po)

<470 mm (18" po)

< 699 mm (2772 p0) ———>|

€680 mm (26% po)——ﬁ

REMARQUES : Le dessin ci-dessous montre une dimension minimale
de plomberie brute de 305 mm (12 po) entre le mur fini et I'axe de la
sortie. La conduite d'alimentation n'est pas comprise avec I'appareil
sanitaire et doit étre co mmandée séparément.

Important : les dimensions des appareils sanitaires sont nominales et
peuvent varier a l'intérieur des limites de tolérance établies par la norme
ASME AT112.19.2. Ces mesures peuvent faire I'objet de modifications

ou d'une annulation. Le fabricant n'assume aucune responsabilité en
cas d'utilisation de documents périmés ou annulés.

Les produits ont été congus afin de répondre a la norme ADA/ANSI A117.1 et
des directives d'aménagement pour accés facile B651 du CCN. Il appartient
a l'installateur de se conformer aux codes et normes en vigueur localement
pour les personnes handicapées avant de procéder a l'installation du produit.
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PLANCHER FINI <520 mm (20% po)

305 mm (12 po)—>|
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